
	会计凭证装订机参数要求

	装订胶管
	尼龙管

	压管方式
	全自动电动压胶管

	装订速度
	≤30秒

	产品性能要求
	操作系统：触摸按键，按下启动键，自动完成所有装订工作。                       

显示功能：中文液晶显示机具的功能及故障，用户依据提示信息自行操作排除。                                          检测系统：钻刀磨钝、缺管、胶垫磨损时会自动检测报警，控制钻刀返程，显                     示屏提示用户磨削钻刀、加入新管、转换胶垫位置或更换新胶垫。                                        钻孔压铆功能：对折叠不规则的装订物，无论是折角还是斜角，均能牢固装订。                                                                装订功能：采用优质尼龙管进行装订。      

激光定位功能：装订凭证时红外激光能迅速确定装订位置，使办公更加简捷轻松。
环保性：采用内排屑方式及自动检测排放情况，解决了传统装订机在打孔过程中产生的纸屑、粉尘及噪音对人体的危害。           

	技术参数
	*装订方法：尼龙管加热高温铆钉               *装订能力:1～50MM厚度(75g/㎡纸张)      *打孔直经：7.0MM                              *电源：220V/50HZ  
*工作状态(最大)P≤380 W              *功率消耗:非工作状态P≤10W
*孔中心距边缘尺寸：10mm～30mm之间可调     *重量:40kg
*工作台尺寸:440mm(长) *200mm(宽)                    



